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DIGITALNi PREHLED PRODUKTU

Abyste méli kompletni piehled o celém portfoliu
produktt naturheld i na cestach, je tato brozura k
dispozici ke stazeni na nasich webovych strankach.

Jednoduse naskenujte QR kdd, stahnéte ji a pouzivejte.
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VYHLEDAVAC PRODUKTU

Rychle najdéte spravny produkt pro dany ucel

PRODUKT F?:ml;T TEOUSTHA OBLAST POUZITI DLE DIN 4108-10

Nadkrokevni
: Izolace pod . .
izolace pod - g Mezikrokevni A
. hydroiizola¢ni § . . Strop nejvyssiho
krytinu, e . izolace, izolace
. folii, plocha i patra
podkladova . pricek
stiecha
deska

naturheld FLOW

naturheld FLEX 1220x 575 rovné hrana 3(0;6%13
1250 x 625 rovna hrana 40-80
naturheld 100 1250 x 600 rovna hrana 40*-160*
naturheld 110 1200 x 400 rovna hrana 100-200
1880x 615 pero a drazka oo | e
naturheld 140 1250 x 600 rovné hrana 40-60

1880x 615 pero a drazka 60-180 (-220%)

naturheld 180 1880 x 615 pero a drazka 40-120
2550x 615 pero a drézka e
1185 x 2550 pero a drézka .
naturheld 220 1250 x 600 rovna hrana 22-35
2550x 615 pero a drazka 22-35

4 A piehled produktii naturheld *navyzadani ** za vrstvou odvadéjici vodu Vhodny produkt: -



OBLAST POUZITi DLE DIN 4108-10

KDEKOLI PO RUCE

Vyhledévac produktl naturheld je k
dispozici také ve formatu PDF. Tuto
digitalni databdzi know-how si miizete

stdhnout z nasich webovych stranek.
Jednoduse naskenujte QR kéd a
stahnéte si jej pfimo.

PN PN PN
DEO WAB WAP wz WH Wi |:| WTR
Obklady stén V? itini |z9lacel
. - steny, omitnuta
; . Izolace mezi drevénych
" Omitnutelna . . -

Vnitini izolace Izolace za et dvouvrstvé ramovych a ; P Izolace
. Izolace podlahy — vnéjsiizolace, N | Poznamka: Vnitini izolace .
stfechy a stropu i provétravanou S stény s panelovych . . . i interiérovych

! pod potérem . schvalena jako —_ ., od 60 mm stény, oblozena o
ze zadni strany fasadu . provétravanou konstrukci, . e pricek
izolace ETICS o izolace je tieba
mezerou zejména
refabrikace zkontrolovat
P konstrukci
*% drevéné
sloupky
*% kovové
sloupky
*%
*%
80-160
40-120
osténi
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KVALITA VYCHAZEJici z PUVODU

+,Made in Germany” pro nds znamena mnohem vic nez jen oznaceni pavodu

Neni ndhodou, Ze spole¢nost naturheld GmbH & Co. KG ma
svUj vyrobni zavod v bavorském regionu Horni Falc - jedné
z nejvice zalesnénych oblasti stfedni Evropy.

KRATKE VZDALENOSTI A MENE EMISI

Kdykoli je to mozné, pochazeji nase suroviny z regionu.
Blizkost nasich dodavateld nam Setfi nejen naklady na
dopravu, ale také CO, a energii. Pro nas udrzitelnost
nezacina jen u produktu, ale uz od prvniho kilometru jeho
zivotniho cyklu. V naturheld pouzivdme pouze dievni
vlakna z regionalniho, udrzitelného a certifikovaného
lesniho hospodafstvi.

PRISLIB KVALITY

~yrobeno v Némecku” (Made in Germany) je po celém
svété symbolem nejvyssich standardd, spolehlivosti a
technické preciznosti. Pro nas znamend mistni tvorbu
hodnot, férové pracovni podminky a silné ekologické
povédomi. Tyto principy nevnimame jako prekazky, ale
jako méfitka, ktera definuji nasi praci.

*
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LASKA K DOMOVU SE SETKAVA S DUCHEM INOVACE
Horni Falc nabizi nejen plisobivou pfirodu, ale také

silnou sit angazovanych partner(, vyrobct a prikopnik
udrzitelnosti. Tady mdme své koreny - a pravé zde aktivné
utvéarime budoucnost.

PREBIRAME ZODPOVEDNOST TAM, KDE ZIJEME
Regionalita pro nds znamena odpovédnost za lidi

i pfirodu pfimo kolem nas. Vytvafime mistni pracovni mista,
podporujeme regionalni struktury a investujeme

do udrzitelného rozvoje naseho domova.

Se spolec¢nosti naturheld jako vasim partnerem se muzete
spolehnout na kvalitu, regionalitu a dGvéru. Z Némecka,

z Bavorska. Prava kvalita - ,Vyrobeno v Némecku”.

Izola¢ni materidly, které presvédéi dnes i zitra.




MADE IN GERMANY

naturheld GmbH & Co. KG
Parksteiner Weg 20
D-92655 Grafenwohr
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10 DOBRYCH DUVODU,

PROC ZVOLIT DREVOVLAKNITE IZOLACNI MATERIALY NATURHELD
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VODOODPUDIVE

Podkladové desky jsou zcela

vodoodpudivé a Ize je pouzit oboustranné.

OPTIMALNI ZVUKOVA 1ZOLACE

Snizuje hluk a zajistuje pfijemnou akustiku.

100% PRIRODNi
Drevo s certifikatem PEFC z regionalnich
lest.

DIFUZNE OTEVRENE STAVBY
Vysoka kvalita vnitfniho vzduchu pro
dobry spanek a pohodu.

ZDRAVE BYDLENi
Ptirodni izolace vyrobena z regionalniho
dreva bez $kodlivych pfisad.

OCHRANA PRED HORKEM V LETE

V [été ochlazuje

OCHRANA PRED CHLADEM
V ZIME

V zimé spolehlivé udrzi teplo

VYSOKA PROTIPOZARNI
OCHRANA

Diky ochrané pred zarem a zuhelnaténi
velmi pomaly rozvoj pozaru

OCHRANA KLIMATU

Diky uhliku vdzanému ve dfevé izolace

naturheld aktivné odebird CO, z atmosféry.

TECHNOLOGICKY VYSPELA
VYROBA

Vysoce vykonné izola¢ni materialy vznikaji
za udrzitelnych podminek a s vyuzitim
nejmodernéjsich technologii.

8 A Ppiehled produkti naturheld

Pro nase zivotni prostredi

V srdci jedné z nejzalesnénéjsich oblasti Evropy téZime

z udrzitelného a odpovédného hospodareni v nasich lesich.
Pouzivani mistniho dfeva podporuje regiondini ekonomiku
a zaroven minimalizuje ekologickou zatéz spojenou

s dlouhymi pfepravnimi trasami.

Oproti svym konkurentdim ma spole¢nost naturheld

tu neocenitelnou vyhodu, Zze mlze pouzivat materidl

z vlastnich pil. Klademe velky dliraz na to, aby byly
zpracovavany vyhradné vedlejsi produkty z pilafské vyroby,
¢imz vyznamné pfispivame k udrzitelnému vyuziti dreva
jako cenné suroviny. Nase blizkost k pilafskym zavoddm
ndm také umoznuje zajistit konzistentni kvalitu dfevni
stépky pro nasi vyrobu.

V navazujici fazi vyroby pouzivame i dalsi vedlejsi
produkty, napfiklad stépku a kdru, z nichz sami ziskavame
vétsinu energie potfebné k rozvldknéni. Timto zplsobem
zajistujeme, Ze se veskera kvalitni dfevni surovina
stoprocentné zhodnoti ve Spickové vyrobky.

Pro kazdého - stan se soucasti
zmeny

Ochrana klimatu je pro nés velmi dulezita. Nase izola¢ni
materialy vdZzou CO, obsazeny ve dfevé a ukladaji ho po
celou dobu Zivotnosti budovy. Diky nasim produktim
naturheld mGzeme vsichni prispét ke snizeni nasi uhlikové
stopy a ochrané klimatu. Spole¢né mlzeme cinit chytra
rozhodnuti, kterd omezi a zvrati globalni oteplovani.
Srdec¢né vés zveme, abyste se k ndm pfipojili na nasi cesté
k udrzitelnéjsi budoucnosti.
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MAXIMALNi ZHODNOCENi SUROVINY

K vyrobé nasich vysoce vykonnych
izola¢nich materialt pouzivdame vyhradné
vedlejsi produkty z regionalniho
pilaiského pramyslu.

-
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CERTIFIKATY A ZNACKY KVALITY

Prebirame skutecnou, udrzitelnou odpovédnost

By sourcing PEFC,
we are supporting
sustainably managed
forests globally

www.pefc.co.uk

<18 - iRy,
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ENERGETICKY
MANAGEMENT
ISO 50001

NATURHELD S CERTIFIKACI PEFC

PEFC je transparentni a nezavisly systém zajistujici udrzitelné hospodareni
v lesich. Certifikace PEFC je uznavana po celém svété. Vyrobky ze dieva a
papiru nesouci znacku PEFC pochazeji z ekologicky, ekonomicky a socidlné
udrzitelného lesniho hospodafstvi.

Udrzitelnd vyroba naturheld samoziejmé vyuziva pouze dievo s certifikaci PEFC
z lesnich oblasti Bavorska.

OZNACENI CE - CELOEVROPSKY PRISLIB KVALITY

CE znamena ,Conformité Européenne” - ,Evropska shoda”.

Oznaceni CE na nasich produktech naturheld doklada, Ze nase drevovlaknité
izolace splnuji vSechny zakladni poZadavky Evropské unie. Patfi sem napftiklad
zaruka, ochrana zdravi, bezpeénostni standardy a ochrana zivotniho prostredi i
spotiebitele.

Nase produkty Uspésné prosly pfislusnymi postupy posuzovani shody. Z naseho
pfislibu kvality CE tak mohou tézit zpracovatelé v celé EU.

BIO VYROBEK

Vsechny tfi produktové skupiny nasich drevovlaknitych izolaci — naturheld FEST,
naturheld FLEX a naturheld FLOW - jsou certifikované jako produkty obsahujici
biologicky material. Proto nesou oznaceni Produit Biosourcé.

Tento certifikat potvrzuje, ze obsah biologickych slozek byl ovéren externimi
odborniky podle normy EN 16785-2:2018. Diky velmi vysokému podilu ¢isté
prirodnich material ziskal naturheld hodnoceni GOLD 3x.

NATURHELD JE ,,QNG READY*

Statni,Kvalitativni znacka pro udrzitelné budovy” (QNG) hodnoti stavby
komplexné v celém jejich materidlovém Zivotnim cyklu. Produkty s ozna¢enim
,QNG ready” splnuji pozadavky profilu 3.1.3 a usnadnuji vybér vhodnych
stavebnich material(i pro certifikaci QNG. Nase dievovlaknité izola¢ni materialy
naturheld jsou,QNG ready” a jsou tak idedIni volbou pro udrzitelné novostavby i
rekonstrukce, které usiluji o dota¢ni podporu.

SKUTECNA EFEKTIVITA
ISO 50001 je mezinarodni norma pro energeticky management, kterd podporuje
firmy v systematickém zvy3Sovéni energetické Gcinnosti.

Piehled produktii naturheld 4 11



OBLASTI POUZITI

Vsestranné vyuziti

Izola¢ni materidly z dfevnich vldken od spole¢nosti
naturheld lze pouzit téméf ve viech ¢astech plasté budovy
- jak u novostaveb, tak pti rekonstrukcich. Poskytuji
spolehlivou tepelnou izolaci a vyvazené vnitini klima

pfi vnéjsim zatepleni stfech a stropd pod krytinou nebo
hydroizolaci.

Nabizeji také trvanlivé a difuzné oteviené feseni pro
energeticky Usporné stavby na sténach, a to jak pod
omitkou, tak pod provétrdvanymi fasadami.

Izolace naturheld se pouzivaji i v dfevostavbach -
v ramovych i panelovych konstrukcich - pfimo ve skladbé
stény. VSechny produkty naturheld spojuji vyborné

IZOLACE STRECHY A STROPU
AN Vnéjsi izolace stfechy nebo stropu,
chranéna pred povétrnostnimi vlivy, izolace
DAD -
pod krytinu
Vnéjsi izolace stfechy nebo stropu,
DAA chrdnéna pred povétrnostnimi vlivy, izolace
pod hydroizola¢ni folii
N Mezikrokevni izolace, dvouvrstva stiecha,
nepochozi, ale pfistupny
DZ -
strop nejvyssiho patra
AN Vnit¥ni izolace stropu (zespodu) nebo
ol stiechy, izolace pod krokve/nosnou
konstrukci, zavésené podhledy atd.
AN Vnitini izolace stropu nebo podlahové desky
DEO (shora) pod potér bez pozadavk(
na zvukovou izolaci

12 4 Piehled produkti naturheld

izola¢ni vlastnosti s regulaci vihkosti a i¢innou ochranou
proti hluku. Timto zplsobem pfispivaji k udrzitelnému,
bezpecnému a zdravému plasti budovy.

V interiéru zaujmou izola¢ni materidly z dfevnich vldken
naturheld svou univerzalnosti. Hodi se pro vnitini zatepleni
stén, stropu a stfech, stejné jako pro pficky a stropni
konstrukce pod potéry bez zvlastnich pozadavki na
akustiku.

Vysledkem jsou komfortni mistnosti s pfirozenym klimatem.
Ekologické, efektivni a technicky promyslené.

VNITRNI A VNEJSI IZOLACE STEN

AN
= Vnéjsi izolace stény
WAB za oblozenim
AN
= Vnéjsi izolace stény
WAP pod omitku
AN
PN Izolace dvouvrstvych stén,
wz izolace jadra
NN
= Izolace dfevénych ramovych
WH a panelovych konstrukci
X
Vnitini izolace stény
wi
X
|:| Izolace interiérovych pfi¢ek
WTR
PN
WAP Izolace v oblasti soklu a stfikajici vody

SOCKEL




VSE O NASICH PRODUKTECH

Veskeré dulezité informace o kazdém
produktu jsme pro vas prehledné shrnuli
na nasich webovych strankach. Idedlni,
kdyz jste na cestach nebo potrebujete
rychly pfistup k technickym tdajim.
Staci naskenovat QR kdd a ulozit si
stranku mezi zélozky.

Prehled produktl naturheld 4 13




OBLASTI POUZITI
DLE DIN 4108-10:
DZ, DI-zk, WH, Wl-zk, WTR

Férderung
nachhaltiger
Waldbewirtschaftung

PEFC/04-31-1223 www.pefc.de

14 4} Prehled produktt naturheld

Technické udaje

Vyhody a vlastnosti

- Izolace mezikrokevniho prostoru
- Izolace stén v dievéné ramové a sloupkové konstrukci
- Izolace dfevénych tramovych stropu
- Izolace stropu nejvyssiho patra

- Izolace urovni instalace

- Izolace zebrovéni na minerélnich podkladech

naturheld FLOW

Foukana drevovlaknita izolace

Oznaceni ETA-23/0125

Objemova hmotnost kg/m3 33-45

Jmenovita tepelna vodivost A, EU - W/(mK) 0,038
As DE = ek 0,040

Deklarovana tepelna vodivost Ay CH n W/(mK) 0,038
£s AT | WrmK) 0,039

Chovani pri poZaru dle DIN EN 13501-1 E

PN-EN 13823+A1: 2022-12 Bs2do

Trida stavebniho materialu dle DIN 4102-1 B2

drevni vldkna, siran amonny

Slozeni (zpomalovac hoteni)
Faktor difuzniho odporu vodni pary ni1-2
Mérna tepelna kapacita J/(kgK) 2100

Cisla kodii odpadii dle AVV

030105/170201, dievo a materidly na
bazi dfeva, odpadni dievo kategorie
All

EE—— E—
MADE IN GERMANY
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Informace o baleni

BALENi / HMOTNOST

Typ baleni Hmotnost baleni (kg) Pocet baleni na paleté Hmotnost palety (kg)
Baleno ve folii 15 21 315
Baleno bez félie 20 18 360

JEDNODRUHOVA NAKLADKA (NA STANDARDNi NAKLADNI VOZIDLO, LOZNA PLOCHA 2,40 X 13,60 M)

Typ baleni Rozméry palety (mm; cca) Pocet palet na nakladni vozidlo
Baleno ve folii 1200 x 800 x 2550 (D x Sx V) 33
Baleno bez félie 1200 x 800 x 2550 (D x S x V) 32

Prehled produktt naturheld A 15



oLE DIN 420820 naturheld FLEX

DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR e L, . .
Flexibilni drevovlaknita izola¢ni deska

Vyhody a vlastnosti

- Izolace mezikrokevniho prostoru
- Izolace stén v dievéné ramové a sloupkové konstrukci
- Izolace dfevénych tramovych stropu

- Izolace stropu nejvyssiho patra

- Izolace urovni instalace

- Izolace zebrovéni na minerélnich podkladech

Technické udaje

Oznaceni WF-EN 13171-T3-MU1/2-AFr10
Objemova hmotnost kg/m? 50
Jmenovita tepelna vodivost A, EU - W/(mK) 0,036

£, DE B w/mk) 0,038
Deklarovana tepelna vodivost | A; CH n W/(mK) 0,036

£y AT | WirmK) 0,037

<18 - Fii
S

R\ 3
& % Chovéni pfi pozaru dle DIN EN 13501-1 E

szg Trida stavebniho materialu dle DIN 4102-1 B2
Hegeeeerne drevni vlakna, PP / PE (pojivo), siran
Slozeni amonny (zpomalovac hofeni)

5az60 mm,
. v s *, 2 4
Odpor proti proudéni vzduchu kPa*s/m 62380 mm
S Faktor difazniho odporu vodni pary p1-2
nachhaltiger
Waldbewirtschaftung Mérna tepelna kapacita J/(kgK) 2100
PEFCI04-31-1223  www.pefc.de 030105/170201, dfevo a materidly na
Cisla kodii odpadii dle AVV bazi dieva, odpadni dfevo kategorie
All

I E—
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Informace o baleni

FORMAT 1220 x 575 mm - DREVENA RAMOVA KONSTRUKCE - SiIRKA 575 mm

Tloustka (mm) m? [ paleta ks / paleta Baleni / paleta m? [ baleni
30* 112,24 160 10 11,22
40 84,18 120 10 8,42
50 67,34 96 8 8,42
60 56,12 80 8 7,02
80 42,09 60 10 4,21
100 33,67 48 8 4,21
120 28,06 40 8 3,51
140 22,45 32 8 2,81
160 21,05 30 10 2,10
180 16,84 24 8 2,10
200 16,84 24 8 2,10
220 14,03 20 10 1,40
240 14,03 20 10 1,40
260* 11,22 16 8 1,40
280* 11,22 16 8 1,40
300* 11,22 16 8 1,40

FORMAT 1250 x 625 mm - SUCHA STAVBA S KOVOVYMI PROFILY - SiRKA 625 mm

Tloustka (mm) m? [ paleta ks / paleta Baleni [ paleta m? [ baleni
40 93,75 120 10 9,38
60 62,50 80 8 7,81
80 46,88 60 10 4,69

JEDNODRUHOVA NAKLADKA (NA STANDARDNI NAKLADNI VOZIDLO, LOZNA PLOCHA 2,40 X 13,60 m)

Format desky (mm) Rozméry palety (mm; cca) Pocet palet na nakladni vozidlo
1220 x 575 1220 x 1150 x 2550 (Dx S x V) 22
1250 x 625 1250 x 1250 x 2550 (D x S x V) 20

*na vyzadani

Prehled produktt naturheld A 17



OBLASTI POUZITi
DLE DIN 4108-10:
DAD, DEO-ds, WAB-ds,
WI, WH, WZ

PN
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Forderung
nachhaltiger
Waldbewirtschaftung

PEFC/04-31-1223 www.pefc.de
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naturheld 220

Tlakové odolna drevovlaknita izola¢ni deska

Vyhody a vlastnosti

PROFIL PERO-DRAZKA

-Vysoce pevna izola¢ni deska pro rozmanité vyuziti
- Podkladové deska UDP-A jako podstiesni deska odolna proti desti dle predpisti ZVDH od sklonu stiechy

15°

- UDP-A: jako podstfedni deska odolna proti desti testovana dle ON B4119 institutem Holzforschung

Austria

- Pro provétravané fasady, u nichz mohou byt izola¢ni desky vystaveny povétrnostnim vlivim az po dobu

4 mésica

- Mze byt az 12 tydn( vystavena povétrnostnim vliviim, pokud je konstrukce zevniti oteviena a deska je

vidét

- U dokonceného a izolovaného stie3niho prostoru muze byt az 4 tydny vystavena povétrnostnim vlivim

BEZ PERA A DRAZKY

- Jako tlakové odolnd spodni konstrukce pro suché a mokré potéry

- Pro vnitini izolaci ji Ize pfimo omitnout
- Jako osténi pro ETICS

Technické udaje

WEF-EN 13171-T5-CS(10/Y)200-TR35-

Oznaceni DS(70,-)3-AFr100-WS1,0-MU5
Objemova hmotnost kg/m? 220
Jmenovita tepelna vodivost A, EU - W/(mK) 0,047

s DE B w/(mK) 0,049
Deklarovana tepelna vodivost | A; CH W/(mK) 0,047

Ks AT | W/(mK) 0,051
Chovani pri poZaru dle DIN EN 13501-1 E
Trida stavebniho materialu dle DIN 4102-1 B2

Slozeni drevni vldkna, PMDI lepidlo, parafin
Napéti v tlaku pri 10% stlaceni kPa >200

Pevnost v tahu kolmo k roviné desky kPa >35

Odpor proti proudéni vzduchu kPa*s/m? > 100

Faktor difuzniho odporu vodni pary U5

Mérna tepelna kapacita J/(kgK) 2100
Dynamicka tuhost MN/m3 100

Cisla kodii odpadii dle AVV

030105/170201, dievo a materialy na
bazi dieva, odpadni dievo kategorie

All
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Informace o baleni

FORMAT 2550 x 615 mm - PODKLADOVA DESKA - S PROFILOVANOU HRANOU

Kryci m? [ paleta m? [ paleta

flesckaltnm) rozmér (mm) (rozmér pera) (kryci rozmér) Keljpaiee
22 2530 x 595 163,10 156,56 104
35 2528 x 593 100,37 95,94 64

FORMAT 1250 x 600 mm - BEZ PERA A DRAZKY

Tloustka (mm) m? [ paleta ks [ paleta
22 78,00 104
35 48,00 64

JEDNODRUHOVA NAKLADKA (NA STANDARDNI NAKLADNI VOZIDLO, LOZNA PLOCHA 2,40 X 13,60 m)

Format desky (mm) Rozméry palety (mm; cca) Pocet palet na nakladni vozidlo
2550x 615 2550 x 1210 x 1300 (D x S x V) 20
1250 x 600 1250 x 1200 x 1300 (D x Sx V) 40

*na vyzadani
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OBLASTI POUZITi

DLE DIN 4108-10: natu I'hEld 180

DAD, DAA-ds, DI, DEO-ds, y g S L
WAB-ds, WAP, Wi, WH, WZ,DZ Tlakové odolna drevovlaknita izola¢ni deska

Vyhody a vlastnosti

- Robustni univerzalni izola¢ni deska

- Podkladova deska UDP-A jako podstiesni deska odolna proti desti dle predpisti ZVDH od sklonu stiechy
15°

- UDP-A: jako podstie$ni deska odolna proti desti testovana dle ON B4119 institutem Holzforschung
Austria

- ETICS pro dfevéné rdmové konstrukce do osové vzdalenosti 83,3 cm

- Rada schvélenych omitkovych systémd

- MUze byt az 12 tydn( vystavena povétrnostnim vlivim, pokud je konstrukce zevniti oteviena a deska
je vidét

- U dokonceného a izolovaného stfesniho prostoru muze byt az 4 tydny vystavena povétrnostnim vlivim

- Pro provétravané fasady, u nichz mohou byt izola¢ni desky vystaveny povétrnostnim vlivim az po dobu
4 mésicl

- Pro vnitini izolaci ji Ize pfimo omitnout

- Pro stropy nejvys3siho patra

- Pro izolaci podlah pod mokry potér

-Vhodna pro izolaci plochych stiech

Technické uda

WEF-EN 13171-T5-CS(10/Y)150-TR30-

Oznaceni DS(70,-)3-AFr100-WS1,0-MU3
Objemova hmotnost kg/m? 180
Jmenovita tepelna vodivost A, EU - W/(mK) 0,043

Aq DE e 0,045
Deklarovana tepelna vodivost | A; CH W/(mK) 0,043

Ks AT | W (mK) 0,047
Chovani pri poZaru dle DIN EN 13501-1 E
Trida stavebniho materialu dle DIN 4102-1 B2

Slozeni drevni vldkna, PMDI lepidlo, parafin

18 - F

Q&P‘\‘ Hg&?p )
& %,

& %

Q N G Napéti v tlaku p¥i 10% stlaceni kPa > 150

Pevnost v tahu kolmo k roviné desky

<§1/ &
W Odpor proti proudéni vzduchu kPa*s/m?2 > 100

Faktor difizniho odporu vodni pary u3
Mérna tepelna kapacita J/(kgK) 2100
—_ 40 mm < 90,
3 ,
Forderung Dynamicka tuhost MN/m 60 mm < 60
nachha\hger
e 030105/170201, dievo a materily na
Cisla kédii odpadii dle AVV bazi dieva, odpadni dievo kategorie
PEFC/04-31-1223 www.pefc.de A ”

I —
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Informace o baleni

FORMAT 1880 x 615 mm - PRO FASADY A STRECHY - S PEREM A DRAZKOU

WXL (i) roznlr(g‘(:;m) (rr:zzn/12: :f::a) (kr:;:c/i f::i:gr) LSO
40 1858 x 593 64,75 61,70 56
60 1856 x 591 43,94 41,68 38
80 1856 x 591 32,37 30,71 28
100 1856 x 591 25,44 24,13 22
120 1856 x 591 20,81 19,74 18

DLOUHY FORMAT 2550 x 615 mm - PRO FASADY A STRECHY - S PEREM A DRAZKOU

4 2 2
Tloustka (mm) KfyC' i) ;v)aleta m /’paletav\ ks / paleta
rozmér (mm) (rozmér pera) (kryci rozmér)
40 2528 x 593 87,82 83,95 56
60 2526 x 591 59,59 56,73 38

VELKY FORMAT 2700 x 1250 mm A 3000 x 1250 mm - PRO PREFABRIKACI - BEZ PERA A DRAZKY

i 2
Format (mm) Tloustka (mm) Kryu m /’paleta: ks [ paleta
rozmér (mm) (kryci rozmér)
2700 x 1250 60* 2700 x 1250 64,13 19
3000 x 1250 60* 3000 x 1250 71,25 19

VELKY FORMAT 2550 x 1185 mm - PRO PREFABRIKACI - S PEREM A DRAZKOU

Kryci m? [ paleta m? [ paleta
rozmér (mm) (rozmeér pera) (kryci rozmér)

60* 2526 x 1161 57,41 55,72 19

Tloustka (mm)

ks / paleta

JEDNODRUHOVA NAKLADKA (NA STANDARDNI NAKLADNI VOZIDLO, LOZNA PLOCHA 2,40 X 13,60 m)

Format desky (mm) Rozméry palety (mm; cca) Pocet palet na nakladni vozidlo
3000 x 1250 3000 x 1250 x 1300 (D x S x V) 16
2700 x 1250 2700 x 1250 x 1300 (D xS x V) 20
2550x 1185 2550 x 1185 x 1300 (D x S x V) 20
2550x 615 2550x 1210x 1300 (D xS x V) 20
1880 x 615 1880 x 1210 x 1300 (Dx SxV) 28

*na vyzadani
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OBLASTI POUZITi
DLE DIN 4108-10:
DAD, DAA-ds, DI, DEO-ds,

WAB ds, WAP, WI, WH, WZ, DZ

18 - F

Q&P‘\‘ Hg&?p )
& %,

& %

\.READY
<$1/‘°’9GIEEFF\1\€‘§ /

Forderung
nachhaltiger
Waldbewirtschaftung

PEFC/04-31-1223 www.pefc.de
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naturheld 140

Tlakové odolna drevovlaknita izola¢ni deska

Vyhody a vlastnosti

- Univerzélni, lehké izola¢ni deska

- Podkladova deska UDP-A jako podstiesni deska odolna proti desti dle predpist ZVDH od sklonu
strechy 15° (P+D 60-180 mm)

- UDP-A: jako podstfedni deska odolna proti desti testovana dle ON B4119 institutem Holzforschung
Austria (P+D 60-180 mm)

- Jako izolaci ETICS ji Ize pfimo omitnout, pro dievéné ramové konstrukce a sloupkové konstrukce
(P+D 80-160 mm)

- Rada schvalenych omitkovych systém(i

- MUze byt az 4 tydny vystavena povétrnostnim vlivim

- Pro provétravané fasady, u nichz mohou byt izola¢ni desky vystaveny povétrnostnim vlivim az po
dobu 4 mésicli

- Pro vnitini izolaci ji Ize pfimo omitnout nebo oblozit

- Pro stropy nejvyssiho patra

- Pro izolaci podlah pod mokry potér

-Vhodna pro izolaci plochych strech

Technické udaje

Oznaceni WEF-EN 13171-T5-CS(10/Y)100-TR20-
DS(70,-)3-AFr60-WS1,0-MU3
Objemova hmotnost kg/m? 140
Jmenovita tepelna vodivost A, EU - W/(mK) 0,041
Aq DE = wmk) 0,043
Deklarovana tepelna vodivost | A; CH n W/(mK) 0,041
s AT B/ (mK) 0,045
Chovani pri pozaru dle DIN EN 13501-1 E
Trida stavebniho materialu dle DIN 4102-1 B2
Slozeni dfevni vlakna, PMDI lepidlo, parafin
Napéti v tlaku p¥i 10% stlaceni kPa >100
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky kPa >20
Odpor proti proudéni vzduchu kPa*s/m? > 60
Faktor difizniho odporu vodni pary u3
Mérna tepelna kapacita J/(kgK) 2100
60 mm < 65,
Dynamicka tuhost MN/m3 80 mm < 50,
140 mm < 30
030105/170201, dfevo a materialy na
Cisla kédii odpadii dle AVV bazi dieva, odpadni dievo kategorie
All
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Informace o baleni

FORMAT 1250 x 600 mm - VNITRNi IZOLACE - BEZ PERA A DRAZKY

Tloustka (mm) m? [ paleta ks / paleta
40* 42,00 56
60* 28,50 38

FORMAT 1880 x 615 mm - PRO FASADY A STRECHY - S PEREM A DRAZKOU

Tloustka (mm) Kryili‘l:;z)mér e pa:)e::a()rozmér i I:::::Zr()k ryci ks / paleta

60 1856 x 591 43,94 41,68 38

80 1856 x 591 32,37 30,71 28

100 1856 x 591 25,44 24,13 22

120 1856 x 591 20,81 19,74 18

140 1856 x 591 18,50 17,55 16
160 1856 x 591 16,19 15,36 14
180 1856 x 591 13,87 13,16 12
200* 1856 x 591 11,56 10,97 10
220* 1856 x 591 11,56 10,97 10

JEDNODRUHOVA NAKLADKA (NA STANDARDNI NAKLADNI VOZIDLO, LOZNA PLOCHA 2,40 X 13,60 m)

Format desky (mm) Rozméry palety (mm; cca) Pocet palet na nakladni vozidlo
1250 x 600 1250 x 1200 x 1300 (D x S x V) 40
1880x 615 1880x 1210 x 1300 (D x Sx V) 28

*na vyzadani
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OBLASTI POUZITi

DLE DIN 4108-10:
DAA-dh, DI, DZ, WAP, WI,
WH, WZ

naturheld 110

Tlakové odolna drevovlaknita izola¢ni deska

Vyhody a vlastnosti

-Vlysoce vykonna izola¢ni deska pro rozmanité vyuziti
- Jako izolaci ETICS ji Ize pfimo omitnout

- Rada schvélenych omitkovych systémi

- Pro vnitini izolaci ji Ize pfimo omitnout nebo oblozit
- Pro stropy nejvyssiho patra

- Pro izolaci stfech na bednéni nebo CLT

-Vhodna pro izolaci plochych stiech

-

PN
-

Technické udaje

Oznaceni WEF-EN 13171-T5-CS(10/Y)50-TR15-
DS(70,-)3-AFr20-WS1,0-MU3
Objemova hmotnost kg/m? 110
Jmenovita tepelna vodivost A, EU W/(mK 0,039
Generace 2.0 P ° B | v
A, DE (k) 0,041
Deklarovana tepelna vodivost | A; CH W/(mK) 0,039
A AT — | W/(mMEK) 0,043
Chovani pri poZaru dle DIN EN 13501-1 E
Trida stavebniho materialu dle DIN 4102-1 B2
Slozeni drevni vldkna, PMDI lepidlo, parafin
16 - Figy, Napéti v tlaku pFi 10% stlaceni kPa >50
& &7*—7,3,
Nl %
Q N G@ Pevnost v tahu kolmo k roviné desky kPa >15
READY 80 mm > 50,
%, & Odpor proti proudéni vzduchu kPa*s/m? 100 mm > 45,
AGIEEFFILS 160 mm > 35
Faktor difizniho odporu vodni pary u3
Mérna tepelna kapacita J/(kgK) 2100
80 mm < 40,
::;:’a“‘:ger Dynamicka tuhost MN/m3 100 mm < 30,
Waldbewirtschaftung 160 mm < 20
. - . 030105/170201, dfevo a materialy na
PEFC/04-31-1223  www.pefc.de Cisla kodti odpadt dle AVW bézi dFeva, odpadni dievo kategorie Al
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Informace o baleni

FORMAT 1880 x 615 mm - PRO FASADY A STRECHY - S PEREM A DRAZKOU

Tloustka (mm) Kry?:nr;z)mér oy paLe::\a()rozmér y '::r::zr()k el ks / paleta
60* 1856 x 591 43,94 41,68 38
80* 1856 x 591 32,37 30,71 28
100* 1856 x 591 25,44 24,13 22
120* 1856 x 591 20,81 19,74 18

FORMAT 1200 x 400 mm - PRO FASADY A STRECHY - BEZ PERA A DRAZKY

Tloustka (mm) m? [ paleta ks [ paleta
100 15,84 33
120 12,96 27
140 11,52 24
160 10,08 21
180 8,64 18
200 7,20 15

JEDNODRUHOVA NAKLADKA (NA STANDARDNi NAKLADNI VOZIDLO, LOZNA PLOCHA 2,40 X 13,60 m)

Format desky (mm) Rozméry palety (mm; cca) Pocet palet na nakladni vozidlo
1880 x 615 1885x 1210 x 1300 (D x Sx V) 28
1200 x 400 1200 x 1200 x 1300 (D x Sx V) 44

*na vyzadani
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DL D08 a0 naturheld 100 NOVINKA

DI, DZ, WI, WH, WZ . e , . v .
Tlakové odolna drevovlaknita izola¢ni deska

Vyhody a vlastnosti

- Lehka izola¢ni deska pro rozmanité vyuziti
- Pro stropy nejvyssiho patra
- Pro izolaci stfech na bednéni nebo CLT

Technické udaje

Oznaéeni WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)30-TR10-
AFr5-WS2,0-MU3
Objemova hmotnost kg/m? 110
Jmenovita tepelna vodivost A, EU - W/(mK) 0,038
A, DE =k 0,040
Deklarovana tepelna vodivost Ay CH W/(mK) 0,038
Ao AT | W/mK) 0,042
Chovani pri pozaru dle DIN EN 13501-1 E
Trida stavebniho materialu dle DIN 4102-1 B2
Slozeni drevni vlakna, PMDI lepidlo, parafin
Napéti v tlaku p¥i 10% stlaceni kPa >50
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky kPa >10
Odpor proti proudéni vzduchu kPa*s/m? >5
- Faktor difizniho odporu vodni pary u3
Cf:‘!:j:?gichaﬂu”g Mérna tepelna kapacita J/(kgK) 2100
CErCoesi2 wbeede y o . 030105/170201, dfevo a materialy na
Cisla kodii odpadii dle AVV bazi dfeva, odpadni dievo kategorie
All

EE—— E—
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Informace o baleni

FORMAT 1250 x 600 mm - PRO STENY A STRECHY - BEZ PERA A DRAZKY

Tloustka (mm) m? [ paleta ks / paleta
40* 42,00 56
60* 28,50 38
80* 21,00 28
100* 16,50 22
120* 13,50 18
140* 12,00 16
160* 10,50 14

JEDNODRUHOVA NAKLADKA (NA STANDARDNI NAKLADNI VOZIDLO, LOZNA PLOCHA 2,40 X 13,60 m)

Format desky (mm) Rozméry palety (mm; cca) Pocet palet na nakladni vozidlo

1250 x 600 1250 x 1200 x 1300 (D x S x V) 40

*na vyzadani
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OBLASTI POUZITi

DLE DIN 4108-10: naturheld 140 INSTALL

DI, DEO-ds, W1, WH ) e S Sl or
Tlakové odolna drevovlaknita instala¢ni izola¢ni deska

Vyhody a vlastnosti

- Pfedfrézované instala¢ni kanalky -Vzdalenost mezi kanélky 75 mm
- Sitka kanalku 50 mm -Velky formét - vhodné pro prefabrikaci
- Hloubka kanalku 27 mm

Informace o baleni
FORMAT 2635 x 1250 mm - BEZ PERA A DRAZKY
Tloustka (mm) m? [ paleta ks / paleta
50*% 72,46 22

*na vyzadani

Technické udaje

WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)100-TR20-

Oznaceni DS(70,-)3-AFr60-WS1,0-MU3
Objemova hmotnost kg/m? 140
Jmenovita tepelna vodivost A, EU - W/(mK) 0,041
naturheld SIDEKICK

A5 DE | w/mK) 0,043
Deklarovana tepelna vodivost | A; CH W/(mK) 0,041

As AT — | W/mK) 0,045
Chovani pri pozaru dle DIN EN 13501-1 E
Trida stavebniho materialu dle DIN 4102-1 B2
Slozeni dfevni vlakna, PMDI lepidlo, parafin

TG - FGi
S

GQ\ 3
S %

N G Napéti v tlaku p¥i 10% stlaceni kPa >100
U\HE b kPa 220

Pevnost v tahu kolmo k roviné desky

& &
%IEEFF“‘@ odpor proti proudéni vzduchu kPa*s/m? >60

Faktor difizniho odporu vodni pary u3
Mérna tepelna kapacita J/(kgK) 2100
60 mm < 65,
:Lii::ger Dynamicka tuhost MN/m?3 80 mm < 50,
Waldbewirtschaftung 140 mm < 30

030105/170201, dfevo a materialy na

iRl Cisla kodii odpad dle AVV bazi dieva, odpadni devo kategorie A ll

—— E—
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OBLASTI POUZITi
DLE DIN 4108-10:
WAB, WAP

£2\

naturheld SIDEKICK

T1G - g
d&"‘\‘ Hg"‘:‘?p )
& %
&

%

\.READY
<%£96IEEFF\1ﬁ® /

Forderung
nachhaltiger
Waldbewirtschaftung

PEFC/04-31-1223 www.pefc.de

naturheld 'NOVINKA
DESKA PRO OSTENI

Tlakoveé odolna dievovlaknita podhledova deska

Vyhody a vlastnosti

- Omitnutelna drevovlaknitd podhledova deska pro kontaktni zateplovaci systémy (ETICS)
-Vhodna také pro pouziti u provétravanych fasad

- Redukce tepelnych mostd

- Lze fezat na pozadované sitky podhledu

- Mize byt az 4 tydny vystavena povétrnostnim vlivim

Informace o baleni

BEZ PERA A DRAZKY

Tloustka (mm) Format D x $ (mm) ks / baleni
22 1250 x 600 5
35 1250 x 600 3

Technické udaje

WEF-EN 13171-T5-CS(10/Y)200-TR35-

Oznaceni DS(70,-)3-AFr100-WS1,0-MU5
Objemova hmotnost kg/m? 220
Jmenovita tepelna vodivost A, EU W/(mK) 0,047

A; DE B | vk 0,049
Deklarovana tepelna vodivost | A; CH I W/(mK) 0,047

Kq AT W/(mK) 0,051
Chovani pri pozaru dle DIN EN 13501-1 = E
Trida stavebniho materialu dle DIN 4102-1 B2
Slozeni dfevni vlakna, PMDI lepidlo, parafin
Napéti v tlaku p¥i 10% stlaceni kPa > 200
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky kPa >35
Mérna tepelna kapacita J/(kgK) 2100
) 030105/170201, dievo a materialy na
Cisla kodu odpadui dle AVV bazi dfeva, odpadni dfevo kategorie

All

I
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naturheld 'NOVINKA
PODOKENNI KLIN

naturheld SIDEKICK

Vyhody a vlastnosti

-U¢inné ochrana proti prudkému desti a navatému snéhu
-Trvalé a bezpecné feseni napojeni oken v dievostavbach
- Ideélni pro provétravané fasady

- Rychla a snadné instalace

- K dispozici s laminovanym tésnénim nebo bez néj

25mm

q)me
| | | |

0mm 150 mm 200 mm 250 mm

Informace o baleni

Sirka (mm) Format D x $ (mm) ks / baleni
150 1250 x 150 10
200 1250 x 200 10
250 1250 x 250 10

Technické udaje

Objemova hmotnost kg/m? 220
Jmenovita tepelna vodivost £, EU - W/(mK) 0,047
16 - FliRy,
GO\ £s DE B w/(mk) 0,049
QN G Deklarovana tepelna vodivost | A; CH W/(mK) 0,047
READY pr—
|

\ Hepgeere ’ Ag AT W/(mK) 0,051
Chovani p¥i pozaru dle DIN EN 13501-1 E

Trida stavebniho materialu dle DIN 4102-1 B2
Slozeni drevni vlakna, PMDI lepidlo, parafin
echnaticer Mérna tepelna kapacita J/(kgK) 2100

Waldbewirtschaftung
. Lo o 030105/170201, dfevo a materialy na
PEFC/04-31-1223  www.pefode Cisla kédi odpadu dle AV bazi dfeva, odpadni dfevo kategorie A ll

. . . Cean
— — Pouze ve verzi s laminovanou podkladni folii
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£2\

naturheld SIDEKICK

Férderung
nachhaltiger
Waldbewirtschaftung

PEFC/04-31-1223 www.pefc.de

naturheld SIDEKICK

C

naturheld COOKIE NOVINKA

Drevovlaknitd ucpavka

Vyhody a vlastnosti

- Pro utésnéni vrtanych otvord a foukacich
otvord u desek o tloustce 35 mm a vice

- Snadna montéz a bezpecné uchyceni

- Lze instalovat ru¢né nebo gumovou
palickou

- Neni potieba zadné lepidlo ani dodate¢né
upevnéni

- Pfi pouziti v ETICS Ize pfimo omitnout

-Vodoodpudiva, u¢inné ochrana proti
povétrnostnim vliviim

@ &)

Informace o baleni ommm 120 mm
Primér (mm) Tloustka (mm) ks / baleni

105 40 144

120 40 144

naturheld NOVINKA
VYKRUZOVACI VRTAKY

Vykruzovaci vrtaky
Vyhody a vlastnosti

- Pro vrténi dieva a materialt na bazi dieva
- K vytvareni otvort pro foukanou izolaci
-Vhodné pro viechny standardni vrtacky

- Stredici vrtak je soucasti dodavky

Informace o baleni

VYKRUZOVACI VRTAKY

Priimér (mm) Upinaci stopka ks / baleni
75 d-10mm 1
105 d-10 mm 1
120 d-10mm 1

-Vyvrtané jadro Ize znovu pouzit jako tésnici ucpavku
- Prakticky vyhazovaci systém, neni nutny stredici vrtak \

VYKRUZOVACI VRTAK PRO DREVOVLAKNITE DESKY e

Pramér (mm) Upinaci stopka ks / baleni

106,5 d- 10 mm 1
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naturheld ADB 5 T

Pochozi parozabrana

Vlastnosti Technické tuda J e naturheld SIDEKICK

- Pochozi parozabrana
-Vzduchotésna a odolna proti desti

- Se samolepici zénou v oblasti prekryti Rozméry 1,50-50m 75 m?/role
- 3vrstva funkeni vrstva vyztuZzena na obou stranach PP rounem Hmotnost 160 g/m? DIN EN 1849-2
Hodnota Sd 5m DIN EN 1931
Chovani pFi pozaru E DIN EN 13501-1
- gt::::;:i:‘ vici povétrnosti na Sikmych 12 tydn
Minimalni sklon strechy 10°
Teplotni odolnost -40°Caz+80°C | DINEN 1109

Informace o baleni c €

VELIKOST ROLE 1,50 x50 m

Hmotnost role (kg) ks [ paleta

naturheld DB vario ==

VIhkostné variabilni parozabrana

Vlastnosti Technické l]daje naturheld SIDEKICK

-VIhkostné variabilni parozébrana

-Vysokd odolnost proti roztrzeni diky mfizkové vyztuzi Rozméry 1,50-50 m 75 m2/ role

- Pro foukanou izolaci a izola¢ni materidly ve tvaru rohoze

- 3vrstva, potazena PP rounem, vyztuzena mtizkou Hmotnost 100 g/m? DIN EN 1849-2

- IdeadIni pro vzduchotésné vrstvy stavebnich konstrukci dle

DIN 4108-7, ve stfechach, stropech a sténach Hodnota Sd 02-20m DIN EN IS0 12572

Chovani pfi pozaru E DIN EN 13501-1

Teplotni odolnost -40°C az +80 °C

Informace o baleni c €

VELIKOST ROLE 1,50 x50 m

DIN EN 1109

Hmotnost role (kg) ks [ paleta
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naturheld DB 20

Vzduchotésna parozabrana

Vlastnosti

-Vzduchotésna parozabrana

-Vysoka odolnost proti roztrzeni diky mfizkové vyztuzi

- Pro foukanou izolaci a izola¢ni materidly ve tvaru rohoze

- 3vrstva, potazena PP rounem, vyztuzend mtizkou

- Ideélni pro vzduchotésné vrstvy stavebnich konstrukci dle
DIN 4108-7, ve stiechach, stropech a sténach

naturheld LDB 0,

Vzduchotésna membrana
pro renovace

Vlastnosti

-Vzduchotésna membréna pro renovace

- Podkladova vrstva a stfesni podkladova membréna dle
ZVDH (Némecky svaz stavebnich dodavatel()

- Se samolepici zdnou v oblasti prekryti

- 3vrstva funkEni vrstva vyztuzena na obou strandch PP
rounem

— —
MADE IN GERMANY

Technické L'jdaje naturheld SIDEKICK

Rozméry 1,50-50m 75 m?/role
Hmotnost 130 g/m? DIN EN 1849-2
Hodnota Sd 20m DIN EN 1931
Chovani pfi pozaru E DIN EN 13501-1
Teplotni odolnost -40°Caz+80°C | DINEN 1109

Informace o baleni

VELIKOST ROLE 1,50 x50 m

Hmotnost role (kg) ks [ paleta

—— E—
MADE IN GERMANY

0

. ;s s . naturheld SIDEKICK
Technické udaje

Hmotnost 170 g/m? DIN EN 1849-2
Hodnota Sd 0,02 m DIN EN ISO 12572
Chovani pfi pozaru E DIN EN 13501-1
:)tc;:ll:‘c;sc; vuéi povétrnosti na Sikmych 12 tydn

Minimalni sklon stfechy 10°

Teplotni odolnost -40°Caz+100°C | DINEN 1109

Informace o baleni

VELIKOST ROLE 1,50 x50 m

Hmotnost role (kg) ks [ paleta
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naturheld PRIMER

Optimalizator adheze

Vlastnosti

-Ideélni pro lepeni na vlaknité, sypké nebo piscité podklady

- Silny samolepici ucinek

- Snadné pouziti

- Rychleschnouci

- Otocna tryska pro rdizné uhly rozstriku

-Vysoce ucinny na drevovlaknité a dievéné desky, zdivo, omitku, stuk a beton

NOVINKA

Informace o baleni

Obsah /[ nadoba (ml) Hmotnost naplné (g) Pocet nadob / baleni

500 650 12

7

naturheld SIDEKICK

| "M held

Soruhprimer

Hmotnost / baleni (kg)

— —
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naturheld FILL

Tmel na spary a montazni lepidlo

Vlastnosti

- Tmel a montazni lepidlo pro dievovlaknité desky

-Velmi nizké emise

- Odolnost vici vysokym teplotdm

- Elasticky tmel na spary

- UV stabilni, Ize omitat a pretirat

-Vhodné pro pouziti na dievo, materialy na bazi dieva, dievovlaknité desky, zdivo, omitku,
beton, plasty, kovy nebo sklo jako podklad

NOVINKA

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®

AL

*Informace o drovni emisi tékavych latek do vnitiniho ovzdusi,
které mohou predstavovat riziko toxicity pfi vdechovani. Hod-

noceni probiha na 3kale tfid od A+ (velmi nizké emise) po C
(vysoké emise).

Informace o baleni

Obsah / kartuse (ml) Hmotnost naplné (g) Kartuse [ baleni

310 465 12

raturhald FILL Sl
&

atur naturheld SIDEKICK

A held

0
%

ke umd
tigeklsbatof e N
b rplatten
—— READY
3 ongrere’
[ A—

- T A

Hmotnost / baleni (kg)
8

34 A Ppiehled produktd naturheld




Vlastnosti

- Univerzalni lepici paska
-Vzduchotésné spojeni v interiéru

naturheld FIX

Univerzalni lepici paska

— — % >
MADE IN GERMANY y

iy Technické udaje

-Venkovni utésnéni odolné proti desti a vétru

naturheld SIDEKICK

NOVINKA AN iy ¢

gy $3) -t . A( O a3 o
o/ V. . Teplotni odolnost 40°Caz+100 °C
& ¥l
5 T, 2ni -10°
” 'a;,, 7{ Teplota zpracovani od-10°C
fr e Tloustka 0,4 mm
Lepidlo Akrylatova disperze,

bez rozpoustédel, EC1PLUS

Odolnost proti povétrnostnim vliviim

max. 12 mésict

Hodnota Sd

Informace o baleni

>2m

Sirka (mm) Délka (m) Délici separacni vrstva (mm) Role / baleni Hmotnost / baleni (kg)
60 25 - 10 8
100 25 50/50 6 8
150 25 75/75 4 8
200 25 100/100 2 6

naturheld WANDFIX

Vzduchotésny lepici tmel

Vlastnosti

-Vzduchotésny lepici tmel

-Velmi nizké emise

-Trvale pfilnavy a elasticky

- Odolny vii¢i mrazu

- Bez rozpoustédel

-Vhodny pro pouziti na dievo, desky na bazi dieva, zdivo, omitku, beton, plasty, kovy, sklo,
parozabrany, hladké az mirné drsné PE, PA, PP a PO membrany, kraftovy papir, podkladové
membrany a fasadni membrany jako podklad

NOVINKA

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®

AL

*Informace o drovni emisi tékavych latek do vnitiniho ovzdusi,
které mohou predstavovat riziko toxicity pfi vdechovani.
Hodnoceni probihd na skale tfid od A+ (velmi nizké emise) po
C (vysoké emise).

3 iﬁ by ,\3:,...;!-'.

Informace o baleni

Obsah / kartuse (ml) Hmotnost naplné (g) Kartuse [ baleni

310 310 12

MADE IN GERMANTY

)
H, jpa

naturheld SIDEKICK

16 - Fig,
(}X\XP.L ag,?%_
Ry %

QNG
READY
<$y‘°‘76‘15m\1\@§

T BE

Hmotnost / baleni (kg)
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OBLASTI POUZITI
DLE DIN 4108-10:
WAP (oblast soklu)

SOKL

naturheld SIDEKICK

Generace 2.0
kompatibilni

C¢€

36 4 Prehled produkti naturheld

naturheld

NOVINKA

IZOLACNI DESKA SOKLU

Vyhody a vlastnosti

- EPS izola¢ni deska pro oblast soklu

- Pro zdny stiikajici vody (do 30 cm nad drovni terénu) u dievostaveb a na fasadach
- Nesmi se pouzivat v perimetrickych oblastech, v kontaktu se zeminou ani v mistech vystavenych

tlaku vody
- Kompatibilni s generaci 2.0 diky profilu pero-drazka
- MGze byt vystavena povétrnostnim vliviim az 12 mésic(

Informace o baleni

Tloustka (mm)

Format (mm)

1200 x 325 40

ks /[ baleni
12

Technické udaje

EPS-DIN EN 13163-T2-L2-W2-52-P3-

Oznaceni DS(70,-12-DS(N)2-TR 100
Objemova hmotnost kg/m? <25
Jmenovita tepelna vodivost £, | W/(mK) 0,032
Chovani pri poZaru dle DIN EN 13501-1 E

Trida stavebniho materialu dle DIN 4102-1 B1

Pevnost v ohybu [N/mm?] kPa >200

Faktor difizniho odporu vodni pary

20 < p <70 podle EN 12086

Cisla kodii odpadii dle AVV

AVV 170604, AVV 170904, izolacni
material, smésny stavebni odpad

— —
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Co znamena ,,oblast soklu*?

Spojeni mezi zakladem a fasadou

Spojeni mezi zdkladem a fasadou Tato vyska se muze lisit podle typu budovy, terénu a
Sokl je spodni ¢ast vnéjsi stény, ktera tvofi pfechod mezi architektonického reseni.

fasadou a zdkladem stavby. Tato oblast je vystavena

zvlastnimu namahani — zejména zemni vihkosti,

odstfikujici vodé a mechanickému zatizeni. Nedostate¢na

ochrana muze vést k pronikani vody a dlouhodobému

poskozeni konstrukce.

Soklova oblast se obvykle nachazi cca 30 cm nad urovni

terénu.

CO BYSTE MELI VEDET : S—
Perimetricka izolace a hydroizolace

konstrukci v kontaktu se zeminou

podle normy DIN 18533 nejsou soucasti

soklové izolace a musi byt provedeny )

samostatné. A

Sokly se nevyskytuji jen u zaklad
budov - najdeme je také u balkon(,
teras, lodzii nebo pfistaveb, kde
vyzaduji zvlastni pozornost.

Uroven terénu je upraveny povrch
okolniho prostredi a slouzi jako
referencni Uroven pro vyskové
umisténi stavebnich prvkd.

UROVEN TERENU

Jako spojovaci prvek mezi perimetrickou izolaci a
fasadni izolaci zajistuje soklova izolace beztepelny
most v této citlivé oblasti. Vzhledem k vysokému
zatizeni musi izolace splfiovat zvlastni pozadavky,
zejména v oblasti ochrany proti vlhkosti.
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Vas obchodni partner
pro Ceskou republiku

MTA. spol.sr.o.
Zitenicka 871/5
Praha 9

ZAKAZNICKY SERVIS
Telefon: +420 602 122 297

E-mail: info@naturheld-izolace.cz

www.naturheld-izolace.cz

01/2026
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